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Plane fur Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Ein fester Bestandteil der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung sind in den Gebauden
aushangende Informationen flir Mitarbeiter und Besucher. Aus diesem Grund ist unsere CAD-Abteilung
besonders auf den vorbeugenden Brandschutz spezialisiert. Unter Einhaltung aller relevanten Gesetze,

Verordnungen, Richtlinien und Normen erstellen,
Plane.

Eine fachgerechte Aufnahme vor Ort ist die Basis fiir alle Plane. Zudem
gewahrleistet eine regelmaBige Bestandsaufnahme die Sicherheit
in Ihrem Objekt. Nach der ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgénge,
Flucht-und Rettungsplan“ miissen alle aushangenden Plane immer auf
dem neuesten Stand sein. Jegliche bauliche und / oder brandschutz-
technische Veranderung muss zu einer Anpassung lhrer Plane fiihren.
Zudem sollte nach DIN ISO 23601 ,Sicherheitskennzeichnung - Flucht-
und Rettungspléne” eine regelmaBige Prifung erfolgen, um die gefor-
derte Aktualitat der Plane zu gewahrleisten.

Diese Uberpriifung fiihren wir fiir Sie durch. Die Ausgangslage bilden
hier (sofern vorhanden) die existierenden Unterlagen. Sollten Sie keine
Grundrisse zur Verfiigung haben, gehort auch die Neuerstellung von
Planen inklusive der Vermessung (AufmaB mittels Handlasermessgerat)

liefern und montieren wir die fir Sie notwendigen

zu unserem Serviceangebot. Im Rahmen der Objektbegehung erfolgt
ein Soll-Ist-Abgleich Ihrer Plane durch einen Fachkundigen. Die
Aufnahme des Ist-Zustandes beinhaltet u.a. die Lage der Notfall- und
Rettungsausriistung, der Brandbekampfungseinrichtungen, den Verlauf
der Flucht- und Rettungswege sowie die Kennzeichnung im Gebaude.
Nach finaler Eintragung alle notwendigen Angaben erfolgt die Endab-
stimmung mit den entsprechenden Behorden (u.a. Feuerwehr, Brand-
schutzdienststellen, Bauamtern).

Nach erfolgter Freigabe durch die Behorde, werden die Plane fertigge-
stellt und in gedruckter oder digitaler Form Gbergeben.

Im Rahmen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
bieten wir lhnen u.a. folgende Pléne an:
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Flucht- und Rettungsplane

Flucht- und Rettungspléane dienen zur raschen Orientierung innerhalb
eines Objektes, um bei Gefahr den schnellsten und sichersten Weg
hinaus zu finden. Diese Plane komplettieren die geforderte Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung und erhéhen die Sicherheit von
Personen im Gebdude. Auf Basis unserer Vor-Ort Aufnahmen erstel-
len wir die Plane, die eine einfache nachvollziehbare Darstellung der
Rettungswege, der Selbsthilfeeinrichtungen des Brandschutzes (z.B.
Feuerloscher, Wandhydranten, Druckmelder) sowie der Erste-Hilfe-
Einrichtungen (z.B. Verbandskésten, Krankentragen) abbilden. Zudem
enthalten sie die Verhaltensregeln gemaB Brandschutzordnung Teil A,
also das Verhalten im Brandfall und bei Unféllen.

Bestuhlungsplane

Bestuhlungsplane werden von uns nach einer Objektbegehung vor Ort
erstellt. Die Notwendigkeit der Plane ist in der Versammlungsstatten-
verordnung oder in der Versammlungsstattenrichtlinie der Bundes-
lander fir bestimmte Veranstaltungsraumlichkeiten, die mehr als 200
Personen fassen, geregelt. Der Plan zeigt die Bestuhlungsart inklusive
der Platze fir Rollstuhlbenutzer, die Bihne oder Szenenflache, die
Anzahl und Breite der Notausgange sowie den Verlauf der Rettungs-
wege. Fir die jeweilige Nutzung ist der Bestuhlungsplan in der Nahe
des Haupteingangs des Versammlungsraums gut sichtbar anzubringen.

verkauf@stell.de | Preise ohne Mwst.
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Brandschutzverordnung

Brandschutzordnungen beinhalten die wichtigsten MaBnah-
men zur Brandverhiitung sowie fiir den Brandfall. Diese glie-
dert sich in drei Teile. Teil A der Brandschutzordnung richtet
sich an alle Personen, die sich im jeweiligen Gebaude aufhal-
ten und enthélt die wichtigsten Regeln im Brandfall und bei
Unfallen. Teil B richtet sich an die Mitarbeiter des Betriebes
und enthalt u.a. allgemeine MaBnahmen zur Vermeidung
von Brand- und Rauchausbreitungen, sowie zur Freihaltung
der Flucht- und Rettungswege. Der dritte Teil C richtet sich
an Mitarbeiter des Unternehmens, die mit Brandschutzauf-
gaben betraut sind, und umfasst vor allem vorbeugende
brandschutztechnische MaBnahmen. Die Brandschutzord-
nung muss in jedem Fall individuell auf das jeweilige Objekt
zugeschnitten werden und ist alle 2 Jahre durch einen Sach-
kundigen zu tberpriifen. Den Teil A erhalten Sie bei uns auf
Wunsch als individualisierte Ausdrucke und kénnen um die
Teile B und C in gebundener Ausfihrung erganzt werden.

Ausfiihrungen

Nach Abschluss unserer Arbeiten Ubergeben wir lhnen die
Plane als digitale Dokumentation im gewinschten Datei-
format auf einem Datentrager (Unterstiitzte Datei-For-
mate sind *.PDF, *.DWG, *.DXF). Selbstverstandlich haben
Sie auch die Moglichkeit den Druck- und Plottservice in
Anspruch zu nehmen. Dieser umfasst u.a. Mehrfarbdruck,
Formate von DIN A4 bis DIN AO sowie Sonderformate auf
Kundenwusch, Plot in langnachleuchtender Ausfiihrung (flr
z.B. Flucht- und Rettungspléne) und Laminierung bis GréBe DIN
Al. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Klapprahmen in verschie-
den Ausfiihrungen und Erscheinungsbildern. Wer eine etwas
ansprechendere Befestigung wiinscht, kann natirlich unsere
in der eigenen Produktion hergestellten Acrylrahmen wahlen.

Montageplane

Im Rahmen der Projektierung
bieten wir Ihnen die Maoglichkeit,
einen Soll-Ist-Abgleich oder eine
Neuaufnahme der Sicherheits-
kennzeichnung durchfiilhren zu
lassen. Unsere fachkundigen Mitar-
beiter nehmen alle bereits vorhan-
denen Schilder bei Ihnen vor Ort
auf und vermerken samtliche
noch fehlende und anzupassende
Kennzeichnungen. Wir erstellen im
Anschluss fiir Sie Plane zur Positio-
nierung und Montage der Schilder
inklusive Layout und der passenden
Befestigungsmoglichkeit. Die Plane
konnen Sie sowohl flir die Montage
durch uns oder lhre eigenen
Mitarbeiter nutzen, als auch zur
Dokumentation oder zur weiteren
Planung lhrer Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung.
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